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DAMMANN  
ISOBUS-System
 

Dorfstr. 17

Web: www.dammann-technik.de
Mail: info@dammann-technik.de

Wetterstation
Die Wetterstation liefert fürs Precision Farming 

Windrichtung oder Windgeschwindigkeit können 
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DAMMANN MC1-Terminal

S-Box
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Windmesser
Der Windmesser misst die aktuelle Luftgeschwindigkeit und 
sendet die Daten an den ISOBUS-Jobrechner. Die korrigierte 
Windgeschwindigkeit wird im Terminal angezeigt.

Neigungsmodul

Position.

Externe Lightbar

Sichtbereich des Fahrers direkt über dem Lenkrad an der Windschutzscheibe befestigen.

LIGHTBAR
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HD 12 pad

Alle Informationen im Blick – bis zu 5 Applikationen gleichzeitig!

Das HD 12 pad
HD 12 pad 

ist sowohl im  Hoch-  als  auch  im  Querformat nutzbar, ganz den Anforderungen des Anwenders 

Farming Funktionen gleichzeitig  dargestellt  werden.  Diese Vielfalt  bietet  derzeit  kein  anderes 

ist das HD 12 pad

HD 12 pad
HD 12 pad 

garantiert auch bei  Traktoren ohne ISOBUS, dass solche Informationen wie Fahrgeschwindigkeit, 

benötigt werden. 
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Kamera

schwierigsten Bedingungen. Außerdem ist sie mit automatischem 
Helligkeitsabgleich ausgestattet und garantiert bei wechselnden 

Online Sensoren

einbinden. Über die S-D-S kommunizieren das Sensorsystem und das Dammann ISOBUS-System.

einbringen. Die Sensorsteuerung muss nur ein offenes Protokoll ausgeben können, zur 
Protokollierung der Ausbringmenge im Sensorsystem übergibt das Dammann ISOBUS-System die 
Daten an die Sensorsteuerung.
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DAMMANN-Terminals möglich und können nach Bestellung 

Vorrausetzung keine

O* O
Vorraussetzung ISOBUS-UC

O* O* O O*

O* O* O O*

O*  O* O O*

O* O* O O*

O* O* O O*

O* O* O

O O O O

Voraussetzung ISOBUS-UT

O O O O
Voraussetzung Vario-Select

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O 
Voraussetzung 1 ISOBUS-System und 1 Standard-System

O O O O 
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proControl

proControl ist eine Erweiterung für den ISOBUS-Jobrechner zur Bedienung der 

proControl -Terminal an dem 

sodass alle Informationen der Maschine und des proControl überall verfüg- und regelbar sind.

proControl  gesteuert wird und bei der 

Automatische Gestängesteuerung



 D
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DGPS-Empfänger
DGPS-Empfänger A101

E-Dif® manuell simuliert werden.

Schutzklasse
Protokoll

A101 Genauigkeit:

Weltweit 

Absolut

DGPS-Empfänger AG-STAR

®

Schutzklasse
Protokoll

AG-STAR Genauigkeit:

Weltweit 

Absolut
15 cm

DGPS-Empfänger SMART-6L

®

Schutzklasse
Protokoll

SMART-6L Genauigkeit:

Weltweit 

Absolut
15 cm
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Seit 2003 ISOBUS bei Dammann
Wir haben schnell erkannt, welche Möglichkeiten uns das ISOBUS-System bringt und haben von 

noch einfacher und komfortabler, weiter sahen wir die zahlreichen Arbeitserleichterungen, die das 
System mit sich bringt. Viele der ISOBUS-Anwendungen und ISOBUS-Hardware, die heute jeder 
kennt, sind im Hause Dammann entstanden, wie Vario-Select oder das MC1 ISOBUS-Terminal mit 
der Headerleiste. Heute stellen wir immer größere Anforderungen an das System und entwickeln mit 
unserem Elektronik-Lieferanten immer mehr Möglichkeiten das System noch weiter auszubauen. 

DAMMANN BASIC-Terminal

DAMMANN BASIC-Terminal besticht durch den 

Kameraanschlüssen.

Joystick III
Für jede Maschinensteuerung ein „Muss“ und 
bei Dammann-Terminals standart. Er erleichtert 
die Bedienung, sodass sich der Fahrer auf 

zu montieren. Die acht Funktionstastern 
auf drei Ebenen ermöglichen das direkte 
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ESZ-Keypad und Sprayer-Keypad

außerhalb der Kabine.

360° Rundumsicht

Fahrer alle Seiten des DAMMANN-trac‘s im Blick hat. Kinder, Personen und Hindernisse werden 

minimiert. 
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HD 8 pad
Das HD 8 pad ist DAS ISOBUS-Terminal am Markt. Es 
besticht durch modernste Technik und eine Funktionsvielfalt, 

Touchscreen ist eine ideale Bedienung garantiert. Wie 

das HD 8 pad
automatische Lenkung.

Modernste Technik mit größtem 
Funktionsumfang!

Das HD 8 pad

erst einsetzbar macht.

Das HD 8 pad

HD 8 pad
angezeigt werden.

Vorteile:
 »

 » Individuell erweiterbar, dank APPs

 » Ein Terminal für alle Maschinen

 »

TankControl
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DCD Distance Control Dammann

Die Bedienung von DCD ist einfach und schnell durchführbar. Mit wenigen Tasten kann die Steuerung 

 
*NEU* 

 

 Eingabefeld cm *NEU*

 Teach-In-Taste für Aushubhöhe und Arbeitshöhe

 *NEU*

Steuerungsarten
 *NEU* 

 *NEU* 

 Hangausgleich gggggggg gggg
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APP & CO

freigeschaltet werden.

 

ISOBUS-UT 
ISOBUS-Universal-Terminal zur Steuerung aller Maschinen mit ISOBUS-

Maschinensteuerung

ISOBUS-TC 
TASK-Controller die ISOBUS-Auftragsbearbeitung.

 
Parallelfahrsystem

 

 

 

 

 

Vario-

Select
Vario-Select 

Variable-Düsensteuerung

 
EDS = Einzeldüsensteuerung

T-S-D

S-D-S S-D-S 
Sensor - Düsen - Steuerung

C C A
Curves ~ Control ~ Application

C ~ C ~ A 

Multi - Fluid - System

MFS 

Multi - Fluid - System
Plu
s  

Multi-Fluid-System PLUS - zwei Systeme über einen Terminal
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T-S-D

ISOBUS-TC

S-D-S Sensor-Düsen-Steuerung

mit jeweils einem Sensor aufgeteilt, die dann einzeln geschaltet werden 
können.

C ~ C ~ A  Curves ~ Control ~ Application

C~C~A berechnet die unterschiedliche Aufwandsmenge in Kurven. Mit 
Sensoren wird der Kurvenradius ermittelt und die Ausbringmengen der 

MFS  Multi-Fluid-System
Voraussetzungen: Ein ISOBUS-System und ein System mit herkömmlicher 
Steuerung

und ein ISOBUS-System über ein Terminal zu bedienen und somit eine 
Erleichterung für den Bediener. Die Kabinenaussicht wird erhalten, da ein 

MFS plus  Multi-Fluid-System PLUS

Mit dem MFS ist es möglich mehrere ISOBUS-Systeme über ein 
Terminal zu bedienen und somit eine Erleichterung für den Bediener. Die 

C C A
Curves ~ Control ~ Application

Multi - Fluid - System

Multi - Fluid - System
Plu
s

S-D-S
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TRACK-Leader TOP

FIELD-Nav
APP-Voraussetzung: keine 

individuell bearbeiten und mit verschiedenen Attributen belegen, wie 

lassen sich so vermeiden.

farmpilot
APP-Voraussetzung: keine

zentral im Portal erfasst, ausgewertet und übersichtlich dargestellt. Die 

viele Funktionen auf ISOBUS-Standard, außerdem automatisches 

Dokumentation, elektronische Mitarbeiterzeiterfassung und automatisches 

der Maschinen im Sinne eines effektiven Arbeitens. Voraussetung für die 

Vario-Select
Automatische Mehrfachdüsenschaltung zur Einhaltung der eingegebenen 
Soll-Aufwandsmenge. Vario-Select schaltet die Düsen und regelt den 

EDS (TB-EDS) Einzel-Düsen-Schaltung

Vario-

Select




