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Vorgehensweise
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Grundlagen

Grundlagen

Uber ISOBUS-TC

Uber ISOBUS-TC

Die Applikation ISOBUS-TC ist eine Applikation von Mller-Elektronik, die auf den ISOBUS-Terminals
eine Schnittstelle zwischen dem ISOBUS-Jobrechner, der Applikation TRACK-Leader und der
Ackerschlagkartei bildet.

Mit ISOBUS-TC kénnen Sie:

ISO-XML-Auftrage auf dem Terminal planen und bearbeiten,
ISO-XML-Auftrage bearbeiten, die Sie mit Ihrer Ackerschlagkartei auf dem PC geplant haben.

Alle Informationen, die der Auftrag beinhaltet, werden von ISOBUS-TC an spezialisierte
Applikationen des Terminals Ubertragen. So macht jede Applikation das, was sie am besten kann:

Die Position des Feldes wird an FIELD-Nav ibertragen. Dadurch kann Sie das Terminal direkt
zum Feld navigieren.

Die im Auftrag gespeicherte Feldgrenze, Fiihrungslinien, Applikationskarten und andere
Informationen (iber bearbeitete Felder, werden an TRACK-Leader Uibertragen. Dadurch kénnen
Sie das Feld bearbeiten.

Die Sollwerte aus einer Applikationskarte werden auflerdem an den ISOBUS-Jobrechner
Ubertragen. So missen Sie sich nicht um die Eingabe der Sollwerte kimmern.

ISOBUS-TC dokumentiert die Dauer der Arbeiten, die beteiligten Personen und die eingesetzten
Maschinen und Betriebsmittel.

Nach der Arbeit kdnnen Sie alle Arbeitsergebnisse auf einen PC iibertragen. Dazu kénnen Sie
entweder einen USB-Stick [~ 43] oder das Internetportal farmpilot [ 43] nutzen - wenn es in
Ihrem Land verfligbar ist.

ISOBUS-TC starten
1. Einen leeren USB-Stick in das Terminal einstecken.
2. Anwendung ,Auswahimeni*® aufrufen:
= Folgende Maske erscheint:
o= TRACK-Leader EE
r g - : g Bx1C 9xABPE17008C401769 & 1
j— ISOBUS-TC
L H H E]g E E .
& BxF7 BxABPOS2000C401769 -
Tractor-ECU [ E=
1 % BxF@ BxABEOSE0BBCI01769 E - E 1
— Service
r }-" Bx26 9xABPE1008BC401769 E ~ E 1
3. Zeile ,ISOBUS-TC* anklicken.

V2.20191001 5
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=> Folgende Maske erscheint:

G
Auftrage
% Schlage
88 Hofe R
8 Kunden f
,@5 Gerate

—
=

m —
p-

TMV 02.06.13
TCV 01.03.17

= Die Anwendung ,ISOBUS-TC* ist gestartet.

1.3 Bearbeitung von ISO-XML-Auftragen aktivieren

Wenn Sie die Applikation ISOBUS-TC nutzen méchten, miissen Sie zuerst die Bearbeitung von ISO-
XML-Auftragen auf dem Terminal aktivieren.

Es gibt zwei Szenarien, in denen Sie ISOBUS-TC benutzen kénnen. Mit dem Parameter ,Mit ISO-
XML arbeiten?” stellen Sie ein, nach welchem Szenario Sie arbeiten:
- Ja"
Wahlen Sie diese Einstellung, wenn Sie Auftrdge auf Ihrem PC oder auf dem Terminal erstellen
maochten.
In diesem Fall miissen Sie immer einen Auftrag starten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Nur

so funktioniert der Datenaustausch zwischen ISOBUS-TC, TRACK-Leader und dem ISOBUS-
Jobrechner.

= Nein®
Wahlen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Auftrage benutzen. Stattdessen benutzen Sie

Applikationskarten im shp-Format oder geben Sie die Sollwerte direkt in dem ISOBUS-
Jobrechner ein.

In diesem Fall arbeitet ISOBUS-TC nur im Hintergrund.
Vorgehensweise So aktivieren Sie die Applikation:

1. Zur Maske ,Einstellungen” wechseln:

| ISOBUS-TC | &

= Folgende Maske erscheint:

x Einstellungen ‘gﬁ
Mit ISO-XML arbeiten?
Vereinfachte Gerdteanordnung? Ja
Vereinfachte Sollwertzuweisung? Ja, s

=)

[]
2. - Zeile ,Mit ISO-XML arbeiten?” markieren und anklicken.
=> Bei jedem Klick andert sich der Modus.

6 V2.20191001 30302436-02
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USB-Stick

3. Stellen Sie den Parameter auf ,Ja".

4, @ - Terminal neu starten.

USB-Stick

Datenverlust bei Verwendung eines fremden USB-Sticks
Wenn Sie einen USB-Stick verwenden, den Sie nicht von Miller-Elektronik erhalten haben, kann es
zu Kontaktproblemen oder Schreibfehlern kommen. Dabei kdnnen Daten verloren gehen.

o Verwenden Sie nur USB-Sticks, die Sie von Miller-Elektronik erhalten haben.

Datenverlust beim vorzeitigen Herausziehen des USB-Sticks

o Melden Sie den USB-Stick immer ab, bevor Sie ihn herausziehen.

Der USB-Stick erfiillt zwei Aufgaben:
= Er dient zur Ubertragung der Daten zwischen der Ackerschlagkartei und dem Terminal.
= Er dient als Speicher wahrend der Arbeit.

Beachten Sie immer:

= Der USB-Stick muss wahrend der Arbeit immer eingesteckt sein.

= Wenn Sie Daten vom farmpilot empfangen mdchten, missen Sie den USB-Stick eventuell
abmelden.

= Nach der Arbeit missen Sie den USB-Stick abmelden, damit die Daten korrekt gespeichert
werden. [ 43]

= Benutzen Sie nur die USB-Sticks von Miiller-Elektronik. Wenn Sie andere USB-Sticks benutzen,
kann es zu Kontaktproblemen oder zu Schreibfehlern kommen. Dabei kénnen Daten verloren
gehen.

Wenn Sie den USB-Stick versehentlich abgemeldet haben, ziehen Sie ihn raus und nach 10
Sekunden stecken Sie ihn wieder ein.

Bedienelemente in der Applikation ISOBUS-TC

In diesem Kapitel finden Sie eine Ubersicht der wichtigsten Funktionssymbole, die in der Applikation
ISOBUS-TC erscheinen kdnnen.

Die Applikation ISOBUS-TC wird mit dem Drehknopf und mit Funktionstasten bedient.

Funktions- | Bedeutung
symbol

' Zur Maske ,Auftragsdaten” wechseln — Wenn ein Auftrag gestartet ist.

Zur Maske ,Auftragsliste” wechseln — Wenn kein Auftrag gestartet ist.

Zurlick
@ y

e

V2.20191001 7



Grundlagen MULLER®

Bedienelemente in der Applikation ISOBUS-TC ELEKTRONIK
A TRIMBLE COMPANY

Funktions- Bedeutung
symbol

x Zur Maske ,Einstellungen® wechseln

Einstellen, wie Sie die Applikation nutzen.

USB-Stick entfernen

Erscheint nur dann, wenn es auf dem USB-Stick den Ordner ,Taskdata"“ gibt

o Einen leeren USB-Stick fiir die Benutzung der Applikation ,ISOBUS-TC* ohne
& farmpilot vorbereiten.

Ordner ,Taskdata“ wird auf dem USB-Stick erstellt.

Auftragsset vom Portal farmpilot herunterladen

Erscheint nur dann, wenn Sie mit dem Portal farmpilot verbunden sind

Auftragsset an das Portal farmpilot hochladen

Erscheint nur dann, wenn Sie mit dem Portal farmpilot verbunden sind

Q Nach einem Auftrag oder nach Stammdaten suchen

Feld im FIELD-Nav anzeigen

(N Das Funktionssymbol ist grau, wenn die Funktion deaktiviert ist.

D* Neuen Auftrag erstellen

- Bestehenden Auftrag kopieren
q

Angehaltenen Auftrag teilen

Auftrag starten
1

Offnet die Applikation TRACK-Leader

ﬂ Auftrag anhalten
Bestétigen
o J
Auftragsdaten speichern
oy Arbeitszeiterfassung flir Arbeiter starten
ﬁ 1

V2.20191001 30302436-02
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Bildschirmaufbau in der Applikation ISOBUS-TC

Funktions- Bedeutung
symbol
oy Arbeitszeiterfassung flir Arbeiter beenden
ﬁ 1

Arbeitszeiterfassung flr Geréte starten

Arbeitszeiterfassung flir Gerate beenden

Navigation zum Feld starten

Das Funktionssymbol ist grau, wenn die Funktion deaktiviert ist.

7 Navigation zum Abladeort starten
&
-~ Erscheint nur dann, wenn Ihr Terminal in einer Fahrzeuggruppe den Status ,Slave"
4 hat.
S Das Funktionssymbol ist grau, wenn die Funktion deaktiviert ist.
4 . Befiillte Menge eingeben
el
' rod Entleerte Menge eingeben
@ 4

Gerateanordnung konfigurieren

Bildschirmaufbau in der Applikation ISOBUS-TC

In der Applikation ISOBUS-TC gibt es drei wichtige Masken, die Sie kennen lernen miissen:
= Maske Stammdaten [ 9]
= Maske Auftragsliste [ 10]
= Maske Auftragsdaten [ 12]

Maske Stammdaten

Die Maske Stammdaten ist die Startmaske der Applikation ISOBUS-TC. Von dieser Maske aus
gelangen Sie zu allen weiteren Masken.

8/

e

An diesem Symbol erkennen Sie die Maske ,Stammdaten”.

Das Symbol befindet sich im oberen Bereich der Maske.

V2.20191001 9
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Auftrége
% Schlage
gg Hafe

@ Kunden
@"5 Gerate @ 1

m ]

TM V 02.06.13
TCV 01.03.17

Maske Stammdaten
Im Hauptbereich dieser Maske sehen Sie Ordner, die Daten aus der Ackerschlagkartei beinhalten.

Wenn Sie den Cursor mit dem Drehknopf bis ganz nach unten bewegen, erscheinen weitere Ordner
mit Stammdaten.

Maske Auftragsliste

Die Maske ,Auftragsliste” enthalt die Bezeichnungen aller auf dem USB-Stick vorhandenen Auftrage.

ﬁt‘l An diesem Symbol erkennen Sie die Maske ,Auftragsliste”.
|5
% Das Symbol befindet sich im oberen Bereich der Maske.

& Q

rnin.Ddngung spritzen Quellendorf

[ Pflanzenschutz spritzen Am Bach
D min.Diingung spritzen Hiigel
Pflanzenschutz({agroXML) Tudorf

D.
min.Diingung spritzen Quellendorf T
a Miller —
Quellendorf, 1-00 )
Mustermann, Max
Maske Auftragsliste

Unterhalb der Auftragsliste sehen Sie die Hintergrundinformationen zu dem jeweils markierten
Auftrag.

Den Status eines Auftrags erkennen Sie an der Farbe des Symbols, das vor der Bezeichnung des
Auftrags steht.

Auftrage, vor deren Bezeichnung ein Sternchen erscheint, sind Kopien anderer Auftrage.

Die folgende Tabelle enthalt eine Ubersicht der Symbole, mit denen die Auftragsarten markiert
werden.

Symbol Farbe des Symbols Bedeutung

hell gelb Nicht gestartete Auftrage

dunkel gelb Pausierte Auftrage

V2.20191001 30302436-02




MULLER®
ELEKTRONIK

A TRIMBLE COMPANY

30302436-02

Grundlagen

Bildschirmaufbau in der Applikation ISOBUS-TC

Symbol Farbe des Symbols Bedeutung
griin Gestartete Auftrage
D rot Angehaltene Auftrage
IE Vom ,Master* bearbeitete Auftrage
Nicht gestartete Auftrage

Nicht gestartete Auftrage sind Auftrage, die noch nie gestartet wurden.

Dazu kdnnen folgende Auftrage gehoren:
= Neu erstellte Auftrage
= Kopien bestehender Auftrédge - wenn ein Sternchen vor der Auftragsbezeichnung erscheint
= Auftrége, die Uiber das Portal farmpilot oder aus der Ackerschlagkartei importiert wurden, aber
noch nicht gestartet wurden.

Pausierte Auftrage
Pausierte Auftrage sind Auftrage, die unterbrochen, aber nicht abgearbeitet wurden. Ein Auftrag wird
automatisch pausiert, wenn wahrend seiner Bearbeitung ein anderer Auftrag gestartet wird.

Pausierte Auftrage werden im Portal farmpilot als noch nicht abgearbeitet angezeigt.

Gestartete Auftrage

Gestartete Auftrage sind Auftrage, die gestartet wurden und aktuell bearbeitet werden.

Angehaltene Auftrage

B

Angehaltene Auftrage sind Auftrage, die angehalten wurden. In der Regel sind es Auftrage, die
abgearbeitet wurden. Das System hat jedoch keine Méglichkeit die Vollstandigkeit der Abarbeitung
zu priifen.

Halten Sie einen Auftrag nur dann an, wenn Sie ihn abgearbeitet haben. Angehaltene Auftrage
werden im Portal farmpilot als abgearbeitet angezeigt.

Vom Master bearbeitete Auftrage

M

Erscheint nur in Zusammenarbeit mit dem Portal farmpilot.

Alle Auftrage, die der Flottenflinrer (Master) bearbeitet, werden als solche gekennzeichnet.

V2.20191001 11
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ISO-XML-Stammdaten pflegen

Jedes Mal wenn der Master einen neuen Auftrag bearbeitet, werden Sie darlber Uber ein Popup-
Fenster informiert.

1.6.3 Maske Auftragsdaten
In der Maske ,Auftragsdaten* finden Sie alle Informationen zu dem gewéhlten Auftrag.
Die Maske ,Auftragsdaten” erscheint dann, wenn Sie in der Maske ,Auftragsliste einen Auftrag
wahlen oder erstellen.
-, An diesen Symbolen erkennen Sie die Maske ,Auftragsdaten®.
-% Das Symbol befindet sich im oberen Bereich der Maske.
-, Je nach dem, ob der Auftrag gestartet oder neu ist, kann sich die Farbe des
-% Symbols andern.
Griin - der angezeigte Auftrag ist gestartet.
Gelb - der angezeigte Auftrag ist nicht gestartet.
& 5
2010-01-12 19:54:17
@_ﬁ El 1
i Meier ‘
& Waldchen, 4-00 = nO)
#9% ME_ISO_Spritze '
Zahler Menge: 0.00 | 1
Zahler Flache: 0.00 ha @
Zahler Strecke: 0.00 km é) )
Zahler Zeit: 0.00 h
Maske Auftragsdaten
@ Bezeichnung und Nummer des Auftrags @ Cursor
Laufende Nummer des Auftrags. Markiert eine Zeile, die mit dem Drehknopf
TSK bedeutet TASK, auf Deutsch: Auftrag angeklickt werden kann
@ Phase der Auftragsbearbeitung @ Bereich Funktionssymbole
Zeigt an, in welcher Phase sich der Auftrag Symbole, die in dieser Maske betatigt werden
befindet [-> 37]. konnen.
@ Bereich der Auftragsdaten Bereich Zahler
Enthalt Detailinformationen zu dem gewahlten Erscheint nur dann, wenn Sie den Auftrag
Auftrag starten.
Im Bereich der Auftragsdaten kann auch das folgende Symbol erscheinen:
Es bedeutet, dass die Auftragsdaten auch eine Applikationskarte enthalten. Das Symbol dient nur zur
Information.
1.7 ISO-XML-Stammdaten pflegen

Als Stammdaten bezeichnen wir Daten, die sich auf dem USB-Stick befinden und die Sie dazu

bendtigen, um Auftrége genauer zu spezifizieren.

12

V2.20191001
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ISO-XML-Stammdaten pflegen

So gelangen die Stammdaten auf den USB-Stick:
= Aus der Ackerschlagkartei - Sie konnen die Stammdaten aus der Ackerschlagkartei auf dem
USB-Stick speichern.
= Sie kdnnen die Stammdaten auf dem Terminal erstellen und auf dem USB-Stick speichern. Der
Nachteil dieser Methode ist, dass sich die Daten nicht mit jedem externen Programm auslesen
lassen. Sie lassen sich auch nicht Idschen.

HINWEIS

Datenverlust

Terminal.

o Erstellen Sie Stammdaten nur an einer Stelle: entweder in der Ackerschlagkartei oder auf dem

o Andern Sie die Methode nicht.

HINWEIS

Nicht kompatible Ackerschlagkarteien
Nicht jede Ackerschlagkartei kann veranderte Stammdaten importieren.

o Bevor Sie anfangen Stammdaten zu &ndern oder anzulegen, prifen Sie, ob Ihre
Ackerschlagkartei Auftrage mit geanderten Daten importieren kann.

Sie missen die Stammdaten nicht in allen Kategorien pflegen. Die Auswahl hangt von der
Betriebsgrofte und vom Verwendungszweck ab.

Mégliche Stammdaten

Symbol Daten Beinhaltet

@ Kunden* Listen mit Kunden.

gg Hofe* Listen mit landwirtschaftlichen Betrieben.

ﬂﬁ Gerate Listen mit angeschlossenen ISOBUS-Jobrechnern und mit anderen Geréten,
deren Arbeitszeit Sie abrechnen méchten.

ﬂ Produktgruppen® Listen mit Produkten, Diingemitteln, Pflanzenschutzmitteln etc.

% Felder* Feldnamen, Flachen, Applikationskarten**, GPS-Koordinaten von:
Feldgrenzen, Hindernissen, Fiihrungslinien und anderen.
Ntzlich fiir Personen, die mit TRACK-Leader oder FIELD-Nav arbeiten und
immer wieder dieselben Felder bearbeiten.

Arbeiter* Listen mit Arbeitern

30302436-02

* - Optionale Stammdaten.

** - Nur Uber die Ackerschlagkartei importierbar.

Die Kategorien ,Kunden®, ,H6fe“ und ,Felder” sind hierarchisch verkniipft. Das bedeutet, dass Sie
einen Betrieb immer einem Kunden zuordnen mussen, ein Feld einem Betrieb oder einem Kunden

etc.

V2.20191001 13
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Vorgehensweise So legen Sie neue Stammdaten auf dem Terminal an:
M Ein USB-Stick mit dem Ordner ,Taskdata“ steckt im Terminal.
1. Offnen Sie die Applikation ISOBUS-TC.

2. Wahlen Sie einen Ordner mit den Stammdaten: ,Felder”, ,Hofe", ,Kunden®, ,Arbeiter” oder
,Produkte”.

gk
]

3. L -Erstellen Sie einen neuen Datensatz.
= Ein Formular erscheint.

4. Fillen Sie die Felder aus. Sie konnen Sie Daten nicht mehr &ndern, wenn Sie die Eingabe
speichern.

D 4
5. L - Speichern Sie die Eingabe.

1.8 Applikation ISOBUS-TC verlassen

Sie konnen die Applikation ISOBUS-TC zu jedem Zeitpunkt verlassen. Dabei werden die Auftrage
weder beendet noch abgebrochen.

Vorgehensweise 1. - Applikation ,Auswahimenii* aufrufen.
= Auswahlmenii erscheint.

2. Gewlinschte Applikation 6ffnen.

1.9 ISOBUS-TC konfigurieren

Vorgehensweise 1. Zur Maske ,Einstellungen® wechseln:

| ISOBUS-TC | X

= Folgende Maske erscheint:

x Einstellungen ‘g;
Mit ISO-XML arbeiten?
Vereinfachte Gerdteanordnung? Ja
Vereinfachte Sollwertzuweisung? Ja| U

=)

[]
2. - Um einen Parameter zu andern, diesen mit dem Cursor markieren und anklicken.
= Bei jedem Klick andert sich der Modus.

3. @ - Terminal neu starten.

Parameter Auf den folgenden Seiten finden Sie die Erklarung aller Parameter, die Sie benétigen.

14 V2.20191001 30302436-02
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Parameter ,,Mit ISO-XML arbeiten?“
Siehe Kapitel: Bearbeitung von ISO-XML-Auftragen aktivieren [ 6]

Parameter ,Vereinfachte Sollwertzuweisung“

Wenn Sie Auftrage ausschlieBlich in der Ackerschlagkartei anlegen, kénnen Sie diesen Parameter
deaktivieren.

Wenn Sie neue Auftrage direkt auf dem Terminal erstellen, miissen Sie bei jedem neuen Auftrag
genau eingeben, wie viel Sie ausbringen méchten (Sollwert). Wenn das Arbeitsgerat Gber mehrere
Tanks verflgt, mussen Sie auch den Sollwert fiir jeden Tank einzeln eingeben. Dieser Parameter
dient zur Vereinfachung der Arbeit mit solchen Arbeitsgeraten.

Wenn Sie dasselbe Arbeitsgerét auf mehreren Feldern nacheinander einsetzen, aktivieren Sie diesen
Parameter.

Folgende Werte werden dann beim Erstellen eines Auftrags automatisch aus dem vorherigen Auftrag
ubernommen:

= Sollwert

= Produkt

= Gerateelement

= Beflillung/Entleerung

Parameter ,Vereinfachte Gerateanordnung*
Wenn dieser Parameter aktiviert ist, speichert das Terminal die Gerateanordnungen [—> 34].

Jedes Mal, wenn Jobrechner von Arbeitsgeraten an den ISOBUS angeschlossen werden, prift das
Terminal, ob Sie schon mit diesen Arbeitsgeraten gearbeitet haben. Wenn ja, werden Sie vom
Terminal gefragt, ob die gespeicherte Gerateanordnung geladen werden soll.

Ldscht alle gespeicherten Gerateanordnungen

30302436-02 V2.20191001 15
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2 Schnellanleitungen
2.1 Schnellanleitung fiir Benutzer von Ackerschlagkarteien
Vorgehensweise M Auf dem USB-Stick befindet sich ein ISO-XML-Auftrag, den Sie mit einer Ackerschlagkartei

erstellt haben. Sie haben den Auftrag mit Hilfe von Arbeitsgeratedaten erstellt, die Sie zuvor vom
Terminal Ubertragen haben. [ 19]

M Sie haben den Parameter ,Mit ISO-XML arbeiten?” auf ,Ja“ eingestellt. [ 6]
1. USB-Stick ins Terminal einstecken.

2. Startmaske der Applikation 6ffnen:
| ISOBUS-TC

3. - Driicken.
= Auftragsliste erscheint.

4. [ - Gewinschten Auftrag anklicken.

= Maske ,Auftragsdaten” erscheint.

5. I - Auftrag starten.

= Der Auftrag wird gestartet.

= Die an das Terminal angeschlossenen ISOBUS-Jobrechner werden automatisch zum
Auftrag hinzugefigt.

= Die Sollwerte werden an den ISOBUS-Jobrechner (ibertragen.

= Feldgrenzen, Applikationskarten und andere Felddaten werden an TRACK-Leader
Ubertragen.

6. C - Sobald Sie sich auf dem Feld befinden, wechseln Sie zu TRACK-Leader, um das
Feld zu bearbeiten. (Es kdnnte jedoch notwendig sein, vorher TRACK-Leader zu konfigurieren.)

2.2 Schnellanleitung fiir Benutzer ohne Ackerschlagkartei

Wenn Sie ohne eine Ackerschlagkartei arbeiten, missen Sie die Stammdaten, wie Feldnamen oder
Kundennamen direkt auf dem Terminal pflegen.

Vorgehensweise 1. USB-Stick ins Terminal einstecken.

2. Applikation ISOBUS-TC aufrufen:

| ISOBUS-TC
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=> Folgende Maske erscheint:

B
Auftrage =
% Schlage

88 Hofe R
8 Kunden f

,@3 Gerate

TM V 02.06.13 [
TCV 01.03.17

3. —Dricken.

[]
4, - Stellen Sie sicher, dass im Parameter ,Mit ISO-XML arbeiten?* die Antwort ,Ja"
eingestellt ist.

0y
@ .
5. — Driicken.
= Ordner ,Taskdata“ wird auf dem USB-Stick erstellt.

= Folgende Meldung erschient: ,Ordner wurde erstellt*

[]
6. - Bestatigen.

= In der Maske ,Stammdaten® erscheint ein Funktionssymbol:

2 |
@ 4

7. - Driicken.
4

8. - Driicken.

= Auftragsliste erscheint.

gk
]

9. L -Neuen Auftrag erstellen.
= Ein Formular erscheint.
= In diesem Formular kénnen Sie alles Uber den Auftrag einstellen. Bei der ersten
Inbetriebnahme ist es vor allem sinnvoll den Feldnamen und den Sollwert einzugeben.
Lesen Sie dazu auch: Schritt 3: Auftragsdaten eingeben und speichern [— 25]

n it
10. - Folgende Zeile aktivieren: @

11.Da Sie noch keine Stammdaten auf dem USB-Stick haben, erstellen Sie einen neuen Datensatz
mit dem Feldnamen und Flache. Dadurch kénnen Sie bei neuen Auftragen zu diesem Feld die
Feldgrenze und die Flihrungslinien wiederverwenden.

121 - Neues Feld erstellen.

= Formular ,PFD" erscheint.

13. In der obersten Zeile den Feldnamen eingeben.

30302436-02 V2.20191001 17



Schnellanleitungen MULLER®

Schnellanleitung fir Benutzer ohne Ackerschlagkartei ELEKTRONIK
A TRIMBLE COMPANY

14. In der Zeile ,0.00 ha“ die Flache eingeben.

15. HINWEIS! Seien Sie hier genau. Sobald Sie die Daten speichern, kdnnen Sie die
FeldgroRe nicht andern.

D 4
16..—— - Drlicken, um die Eingaben zu speichern.

= Liste mit Schlagen erscheint.

[]
17. - Feld wahlen.

= Feldname erscheint im Auftrag.

D 4
18. - Driicken, um die Eingaben zu speichern.

N A4
19. - Folgende Zeile aktivieren: @

20. Geben Sie ein, wie viel das Arbeitsgerat pro Hektar ausbringen soll und in welcher Einheit. [~
3]

D 4
21, - Drlicken, um die Eingaben zu speichern.

22, B - Auftrag starten.

= Der Auftrag wird gestartet.

= Die an das Terminal angeschlossenen ISOBUS-Jobrechner werden automatisch zum
Auftrag hinzugefigt.

= Der Sollwert wird an den ISOBUS-Jobrechner ibertragen.

23.C - Sobald Sie sich auf dem Feld befinden, wechseln Sie zu TRACK-Leader, um das
Feld zu bearbeiten. (Es kdnnte jedoch notwendig sein vorher TRACK-Leader zu konfigurieren.)

24.Feld in TRACK-Leader bearbeiten.
= Alle Felddaten, die wahrend der Bearbeitung entstehen, werden im Auftrag von ISOBUS-TC
gespeichert: Feldgrenzen, Fihrungslinien, (ibertragene Sollwerte etc.

25. Nach der Arbeit 6ffnen Sie wieder die Applikation ISOBUS-TC.
= Maske mit dem aktiven Auftrag erscheint. Wenn nicht, driicken Sie in der Startmaske

q

ZG.C - Auftrag beenden.
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Schritt 1: Datentréger vorbereiten

Datentrager fiir Arbeiten ohne Ackerschlagkartei vorbereiten

3 Schritt 1: Datentrager vorbereiten

3.1

3.2

3.21

Wann durchfiihren?

Funktionsweise

30302436-02

Vor der Arbeit miissen Sie den an Ihrem Terminal genutzten Datentrager vorbereiten.

Der Ablauf ist anders, je nachdem, wie Sie arbeiten. Lesen Sie weiter in einem der folgenden Kapitel:
= Datentrager fiir Arbeiten ohne Ackerschlagkartei vorbereiten
= Datentrager fUr Arbeiten mit einer Ackerschlagkartei vorbereiten
= Datentrager flr farmpilot vorbereiten

Datentrager fiir Arbeiten ohne Ackerschlagkartei vorbereiten

Wenn Sie ohne Ackerschlagkartei arbeiten, missen Sie zuallererst den Ordner ,Taskdata“ auf dem
Datentrager erstellen. [-> 21] Danach kdnnen Sie einen neuen Auftrag erstellen. [— 23]

Datentrager fiir Arbeiten mit einer Ackerschlagkartei vorbereiten
Wenn Sie mit einer Ackerschlagkartei arbeiten, miissen Sie zuerst folgende Schritte durchfiihren;
1. Ordner Taskdata auf dem USB-Stick erstellen. [ 21]

2. Einen leeren Auftrag anlegen und starten. Dadurch werden alle relevanten Informationen aus
dem ISOBUS-Jobrechner gespeichert, um sie an die Ackerschlagkartei zu ibertragen. [ 19]

3. Inder Ackerschlagkartei einen Auftrag erstellen.
4. Auftrag aus der Ackerschlagkartei auf den USB-Stick speichern.

5. USB-Stick in das Terminal einstecken.

Arbeitsgerateeinstellungen fiir die Ackerschlagkartei exportieren

Bevor Sie mit der Ackerschlagkartei Auftrage fir ISOBUS-Jobrechner planen kénnen, muss die
Ackerschlagkartei die aktuelle Arbeitsgeratebeschreibung kennen. Dazu gehdren zum Beispiel:
Geometrie des Arbeitsgerétes, ID-Nummer, Arbeitsbreite, Fassungsvermégen.

Um diese Daten an die Ackerschlagkartei zu Ubertragen, miissen Sie einen leeren Auftrag auf dem
Terminal erstellen. ISOBUS-TC schreibt die komplette Arbeitsgeratebeschreibung in der taskdata.xml
mit dem Auftrag. Diesen Auftrag miissen Sie dann mit der Ackerschlagkartei 6ffnen.

Sie mussen diesen Schritt in folgenden Féllen durchfiihren:
= Bevor Sie den ersten Auftrag planen.
= Wenn Sie ausgewahlte Parameter des Arbeitsgerates im Jobrechner &ndern. Dazu gehdren
unter anderem: Arbeitsbreite, Geometrie oder Diisenanzahl. Wenn die Applikation erkennt, dass
die Arbeitsgeratebeschreibung im Auftrag anders ist als die im Jobrechner, dann Iasst sich der
Auftrag nicht starten.

Bei diesem Schritt werden alle Parameter, die im angeschlossenen Jobrechner gespeichert sind, in
einer XML-Datei gespeichert. Diese Daten sind mit einer eindeutigen ID-Nummer versehen.

Die eindeutige ID-Nummer ist zugleich die Seriennummer des Jobrechners. Sie kénnen sie in der
Applikation ,Auswahlmen(* finden.

Sie miissen diesen Schritt einmal fiir jedes ISOBUS-fahige Arbeitsgerat wiederholen.
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Datentréger fiir Arbeiten mit einer Ackerschlagkartei vorbereiten

Vorgehensweise

20
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HINWEIS

Wenn Sie einen Auftrag fiir ein Arbeitsgerat planen, dann missen Sie sicherstellen, dass die
Eigenschaften des Arbeitsgerates in der Ackerschlagkartei mit der Konfiguration des Arbeitsgerates
im ISOBUS-Jobrechner Ubereinstimmen. Wenn sich Parameter wie Arbeitsbreite, Geometrie,
Anzahl der Tanks unterscheiden, werden die Arbeitsdaten einem vom ISOBUS-TC neu angelegten
Arbeitsgeréat zugeordnet. Sie konnen dann zwar weiter arbeiten, miissen die Zahler jedoch spater in
der Ackerschlagkartei korrigieren.

o Wenn Sie ein Arbeitsgerat mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten oder Geometrien einsetzen,
legen Sie fiir jede Konfiguration ein eigenes Profil in der Ackerschlagkartei an.

M Sie haben das Terminal an den Jobrechner des Arbeitsgerates angeschlossen, das Sie zu den
Stammdaten hinzufligen machten.

M Sie haben den Jobrechner konfiguriert.
1. Einen leeren USB-Stick in das Terminal einstecken.
2. Ordner "Taskdata" auf dem USB-Stick anlegen [ 21]

3. Einen neuen Auftrag erstellen. [ 23] Sie miissen keine Auftragsdaten in diesem Auftrag
eingeben.

4. Auftrag starten [-> 29].
=> Folgende Maske erscheint:

o .
®
ﬂ )

By 2010-06-15 08:58:24

5. Mehrere Minuten warten, bis die Zahler erscheinen.
= Folgende Maske erscheint:

=t
TSK-1 8

B 2010-06-15 08:58:24

#% ME_ISO_Spritze
Zahler Menge: 0.00 | 1
Zahler Flache: 0.00 ha —
Zahler Strecke: 0.00 km é)
Zahler Zeit: 0.00 h

6. C-Auftrag anhalten.
1. i - Zur Maske ,Stammdaten” wechseln.
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3.3

Vorgehensweise

34
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Schritt 1: Datentréger vorbereiten

Datentrager fiir farmpilot vorbereiten

2 |
8. - Daten auf dem USB-Stick speichern.
= Die Arbeitsgeratedaten werden auf dem USB-Stick in der Datei ,Taskdata.xml im Ordner

.1askdata“ gespeichert.

9. Warten bis Daten geschrieben und gelesen werden.

ggé 1

= Funktionssymbol wird ausgeblendet.

10. USB-Stick vom Terminal entfernen.

= Sie haben die Parameter des Arbeitsgerates auf den USB-Stick iibertragen.

Datentrager fiir farmpilot vorbereiten

Sie erhalten Daten vom Portal, wenn ein Disponent lhnen die Daten sendet. Der Disponent sendet
die Daten immer als Auftragssets, die aus einem oder aus mehreren Auftrdgen bestehen.

So empfangen Sie ein Auftragsset vom Disponenten:
M Sie haben die Applikation ISOBUS-TC aufgerufen.
M Sie haben einen USB-Stick in das Terminal eingesteckt.

M HINWEIS!: Auf dem USB-Stick darf es keinen Ordner ,Taskdata“ geben. Wenn es den Ordner
doch gibt, miissen Sie die vorhandenen Daten auf dem USB-Stick speichern [ 43].

1. Disponent sendet lhnen die Auftragsdaten.
= Folgende Meldung erscheint:
,Neue Auftragsdaten verfiigbar*

[]
2. - Bestatigen.

= Die Daten sind noch nicht auf dem Terminal, aber sie sind bereit zum Download.

3. - Daten vom Portal laden. (Der Pfeil auf dem Symbol muss nach unten zeigen)
= Folgende Meldung erscheint: ,Download der Auftragsdaten starten?"

L]
4, - Bestatigen.

= Daten werden geladen.

5. Maske ,Auftragsliste” aufrufen.
= Alle Auftrage aus dem Auftragsset erscheinen in der Maske ,Auftragsliste”.
= Sie haben ein Auftragsset vom Disponenten empfangen.

Sie konnen die Auftrage des Auftragssets bearbeiten.

Ordner ,,Taskdata“ erstellen

Der Ordner Taskdata dient als Speicherort fiir alle ISOBUS-TC relevanten Dateien:
= Datei mit allen Auftrdgen und Stammdaten: taskdata.xml
= Applikationskarten: bin-Dateien

Wenn Sie einen leeren USB-Stick ins Terminal stecken, konnen Sie den Ordner direkt am Terminal
erstellen.
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Vorgehensweise 1. Einen leeren USB-Stick in das Terminal einstecken.

2. Applikation ISOBUS-TC aufrufen;
| ISOBUS-TC

=> Folgende Maske erscheint:

Auftrége =
% Schlage
22 Hofe
8 Kunden f
,@3 Gerate
TMV 02.06.13
TCV 01.03.17
z
= Wenn in dieser Maske das folgende Funktionssymbol . erscheint, dann ist der

Ordner schon erstellt.

3. I |-Drlcken.
o |
& i
4. — Driicken.

= Ordner ,Taskdata“ wird auf dem USB-Stick erstellt.

= In der Maske ,Stammdaten® erscheint ein Funktionssymbol:

g\? 1
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4 Schritt 2: Auftrag erstellen

Wenn Sie den Datentrager vorbereitet haben, miissen Sie jetzt einen neuen Auftrag erstellen.

Wenn Sie farmpilot nutzen, kdnnen Sie keine Auftrdge auf dem Terminal erstellen. Stattdessen
mussen Sie warten, bis Sie einen Auftrag von Disponenten erhalten.

Vorgehensweise So erstellen Sie einen neuen Auftrag:

1. Zur Maske ,Stammdaten® wechseln.
=> Folgende Maske erscheint:

Auftrége
% Schlage
2D Hofe x
@ Kunden
ﬁ? Gerate @ 1
TM V 02.06.13
TCV01.03.17
2. Zeile ,Auftrage” anklicken.
= Folgende Maske erscheint:
% a
B Pflanzenschutz{agroXML) Tudorf
i

|

Pflanzenschutz{agroxXML) Tudorf

gMUIIer

Tudorf, 2-00
i Mustermann, Max
In der Maske ,Auftragsliste” kdnnen bereits erstellte Auftrége erscheinen, wie auf dieser
Abbildung.

ol

3. Sie haben jetzt zwei Mdglichkeiten einen Auftrag zu erstellen:

4, Moglichkeit a: - Neuen Auftrag erstellen.
= Folgende Maske erscheint:

N |

TSK
[ 2010-07-08 12:48:24
3___ 4
.‘___ —— |
:?"'Q___ 4
B
L%---
‘5---

=)
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= Der neue Auftrag wurde vom Terminal mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit benannt. Der
Auftrag ist noch nicht gespeichert.

q

5. Maglichkeit b: | |- Markierten Auftrag kopieren. Im kopierten Auftrag kénnen Sie alle
Auftragsdaten des Originalauftrags iibernehmen oder andern und dann als einen neuen Auftrag
bearbeiten.

= Folgende Maske erscheint:

[ Pflanzenschutz(agroXML) Tudorf Qg
l *Pflanzenschutz(agroXML) Tudorf B
S

|

*Pflanzenschutz(agroXML) Tudorf

gMUIIer

Tudorf, 2-00
h Mustermann, Max
= Der neue Auftrag wird zu der Liste hinzugefligt und mit einem Sternchen als Kopie
gekennzeichnet.

[
[

|

U

= Sie haben einen neuen Auftrag erstellt.

Sie haben jetzt folgende Méglichkeiten:
= Sie kdnnen den Auftrag mit Auftragsdaten fillen. [ 25]
= Sie kdnnen den Auftrag starten. [ 29]
= Sie kdnnen den Auftrag speichern. [ 27]
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Schritt 3: Auftragsdaten eingeben und speichern

Auftragsdaten sind genaue Eigenschaften eines Auftrags, die Sie in einem Formular
zusammenfassen konnen. Sie kdnnen jeden Auftrag auf diese Weise genauer beschreiben und so
genau dokumentieren was Sie machen, fir wen, und wie sich die angeschlossenen ISOBUS-
Jobrechner dabei verhalten sollen.

Die Auftragsdaten dienen also zum einen dazu, die eigene Dokumentation zu verbessern.
Andererseits dienen sie dazu, den beteiligten ISOBUS-Jobrechnern und Applikationen Vorgaben fiir
die Arbeit zu machen.

Es gibt zwei Arten von Auftragsdaten:

= Statische Auftragsdaten - diese Auftragsdaten werden einmalig in der Ackerschlagkartei oder
auf dem Datentrager des Terminals angelegt und nicht mehr veréndert. Das sind Daten wie
Kundennamen, Adressen, Felder. Sie werden einem Auftrag einmalig zugewiesen und konnen
nach dem Auftragsstart nicht mehr verandert werden.

= Dynamische Auftragsdaten — diese Auftragsdaten kénnen sich wéhrend der Arbeit andern. Sie
werden teilweise automatisch ermittelt (angeschlossene Geréate, Zahler, Gerateanordnung) oder
vom Bediener eingegeben (Auftragsphase, Arbeiter)

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, wann Sie welche Auftragsdaten dndern konnen.

Zeitpunkt, zu dem eine Anderung moglich ist

Parameter Auftrag ist neu Auftrag wurde | Auftrag ist
und wurde noch |schon gespei- |gestartet
nicht gespeichert |chert

Bezeichner + - -

Kunde + - -

Hof + - -

Feld + - -

Gerate + + +

Sollwerte + + +

Verantwortliche Person + - -

Arbeiter + + +

Arbeitsvorgang + - -

Befiillung/Entleerung - - +

Zahler - - +

Gerateanordnung - + +

Sensoren - + +

In den nachsten Kapiteln erfahren Sie, wie Sie Auftragsdaten in noch nicht gestarteten Auftrdgen
andern.
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Sobald Sie einen Auftrag starten, lesen Sie das Kapitel: Schritt 5; Applikation ISOBUS-TC wahrend
der Arbeit benutzen [— 31]

5.1 Auftragsdaten in einem neuen Auftrag eingeben

Vorgehensweise M Sie haben einen neuen Auftrag erstellt, ihn aber noch nicht gespeichert.

M Maske Auftragsdaten erscheint:

P

TSK

Wlooiosi2 140550
g---

&
8

>

e
=

o
i

1. Zeile mit dem Datum markieren und anklicken.
= Maske der Dateneingabe erscheint.
= Wenn Sie die erste Zeile nicht sehen, kann es daran liegen, dass der Auftrag schon mal
gespeichert wurde. In diesem Fall miissen Sie einen neuen Auftrag anlegen.

2. Geben Sie einen Namen fiir den Auftrag ein.

3. Falls Sie dokumentieren mdchten, was Sie auf welchem Feld und fir wen machen, tippen Sie

]
auf eine der folgenden Kategorien: Kunde , “ Hof, 5% Feld. Sie miissen es jedoch
nicht machen.
= Eine Liste mit den in den Stammdaten angelegten Kunden, Héfen und Feldern erscheint.
= Wenn die Liste leer ist, bedeutet es, dass die Stammdaten leer sind. In diesem Fall lesen
Sie dieses Kapitel: ISO-XML-Stammdaten pflegen [ 12]

4. Wahlen Sie die Angaben aus der Liste, passend zu Ihrem Auftrag aus.

iy
5. Ignorieren Sie in diesem Schritt die Kategorie ,Sollwerte” @ Beim Auftragsstart erkennt das
Terminal automatisch, welche ISOBUS-Jobrechner angeschlossen sind. Danach kénnen Sie
auch die Sollwerte eingeben.

6. In der Kategorie 3 kénnen Sie einen Arbeitsvorgang wahlen, wenn das eine Kategorie ist,
die Ihre Ackerschlagkartei unterstutzt.

@ - Verlassen Sie das Formular.
= Folgende Meldung erscheint: ,Mdchten Sie die Anderungen speichern?*

8. Bestétigen Sie.

= Sie haben die Auftragsdaten eingegeben und den Auftrag gespeichert.

5.2 Auftragsdaten anzeigen

Es spielt keine Rolle, ob Sie einen Auftrag an dem Terminal oder in der Ackerschlagkartei angelegt
haben. Sie kénnen sich die Details immer ansehen.
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Vorgehensweise

5.3

Vorgehensweise

5.4

Vorgehensweise
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Schritt 3: Auftragsdaten eingeben und speichern

Statische Auftragsdaten &ndern

So zeigen Sie mehr Informationen zu den Auftragsdaten an:
M Maske ,Auftragsdaten” ist aufgerufen.

M Der Auftrag wurde schon gespeichert.

S
1. Klicken Sie kurz auf die Zeile mit den Auftragsdaten: @ u , ﬁ Die Zeile muss

dafiir Daten beinhalten.
= Es erscheint ein Formular mit detaillierten Informationen.

Statische Auftragsdaten andern

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die statischen Auftragsdaten bei einem gespeicherten aber
noch nicht gestarteten Auftrag &ndern. Zum Beispiel bei einer Auftragskopie.

M Maske ,Auftrage” ist aufgerufen.

1. Méglichkeit a: Wenn der Auftrag noch nie gestartet wurde, klicken Sie mit dem Drehknopf auf
den Auftrag.

2. Maglichkeit b: Wenn der Auftrag in der Vergangenheit schon gestartet wurde, driicken Sie

]

, um den Auftrag zu kopieren. Danach klicken Sie mit dem Drehknopf auf die Kopie
des Auftrags.
= Maske mit den Auftragsdaten erscheint.

3. - Eine der folgende Zeilen zwei Sekunden lang anklicken: @ u , @ ﬁ

= Liste mit verfiigbaren Daten erscheint.

[]
4. - Daten aus der Liste wahlen.

= Sie haben den Auftrag geéndert.

Auftragsdaten speichern
Sie kdnnen den Auftrag nur dann speichern, wenn in der Maske "Auftragsdaten” das

D 4
Funktionssymbol erscheint.

Nach dem Speichern lassen sich viele Auftragsdaten nicht mehr &ndern.
M Sie haben einen neuen Auftrag angelegt und die Auftragsdaten eingegeben.

M Sie befinden sich in der folgenden Maske:

TSK 1
D 2010-07-08 14:25:21 = |
i Maller e
&8 Higel, 6-00 o
r% Betriebsleiter
d@ 250.00 I/ha AHL 28% Liter o
= min.Dingung spritzen -
=)
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Auftragsdaten speichern

D 4

1. - Auftragsdaten speichern. Dieses Funktionssymbol erscheint nur dann, wenn die
Speicherung moglich ist.

= Folgende Maske erscheint:

[ Pflanzenschutz(agroXML) Tudorf 2
b 2010-07-08 14:25:21 %
€

|

2010-07-08 14:25:21

[
K

a Miiller
Hugel, 6-00
h Betriebsleiter
Der gespeicherte Auftrag erscheint in der Maske ,Auftragsliste”. Der Name besteht aus dem
Datum und aus der Uhrzeit der Auftragserstellung.

|

U

= Sie haben den Auftrag gespeichert.

In der Maske ,Auftragsdaten” erscheinen neue Parameter:
= Geréte
= Arbeiter

Sie kdnnen diese Parameter erst dann &ndern, wenn Sie den Auftrag starten.
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6 Schritt 4: Auftrag starten
Sie konnen jeden Auftrag, unabhéngig von seinem Status starten.
Vorgehensweise 1. Zur Maske ,Auftragsliste” wechseln.
=> Folgende Maske erscheint:
3 A
ki Pflanzenschutz(agroXML) Tudorf
9
[T

|

Pflanzenschutz{agroXML) Tudorf

gMuller

Tudorf, 2-00
h Mustermann, Max

[
[

|

U

2. Gewinschten Auftrag anklicken.
=> Folgende Maske erscheint:
TSK101
D Pflanzenschutz{agroXML) Tudorf

3---

4
— |
4
- ——————

‘ Mller
4
|

& Tudorf, 2-00
r% Mustermann, Max

‘44 267.86 |/ha AHL 28 8796784ter )
% ME_ISO_Spritze 24m

C?Q Mustermann, Max

3. I - Auftrag starten.

= Folgende Maske erscheint:
=
|

Pflanzenschutz(agroXML) Tudorf
i Muiller —
& Tudorf, 2-00 ol |
@5 ME_ISO_Spritze 24m

= Der Auftrag hat einen neuen Status: Griin — Auftrag gestartet.
=> Folgende Funktionssymbole erscheinen:

- Auftrag stoppen.

]

- Zum Feld navigieren.

= Sie haben den Auftrag gestartet.
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Sie haben jetzt folgende Méglichkeiten:
= Sie kdnnen Maschinen wahlen. [-> 32]
= Sie kdnnen Arbeiter wahlen. [~ 36]
= Sie kdnnen sich zum Feld navigieren lassen. [= 40] (Nur wenn FIELD-Nav freigeschaltet ist.)
Lesen Sie dafiir die Bedienungsanleitung von FIELD-Nav
= Sie kdnnen den Auftrag anhalten. [ 41]
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ELEKTRONIK Sollwerte eingeben
7 Schritt 5: Applikation ISOBUS-TC wahrend der Arbeit benutzen
741 Sollwerte eingeben

Wenn Sie dem ISOBUS-Jobrechner einen Sollwert vorgeben méchten, konnen Sie es (iber einen
Auftrag machen. Der Sollwert sagt dem ISOBUS-Jobrechner, wie viel die Dosiersysteme des
Arbeitsgerétes ausbringen sollen.

Sie haben dabei folgende Mdglichkeiten:

= Sie kdnnen einen Sollwert im Feld ,Sollwerte” des Auftrags eingeben. Dieser Wert wird an den
ISOBUS-Jobrechner (ibertragen, sodass der Jobrechner bis zum Auftragsende nach dieser
Vorgabe arbeitet.

= Bei Arbeitsgeraten, mit mehr als einem Dosiersystem, knnen Sie fiir jedes Dosiersystem einen
Sollwert eingeben.

= Sie kdnnen in der Ackerschlagkartei eine Applikationskarte zu dem Auftrag hinzufiigen und dann
den Auftrag auf dem Terminal starten. Beachten Sie in diesem Fall Folgendes:

— Das Terminal sendet nur die Sollwerte an den Jobrechner, die bei der momentanen GPS-
Position gewtinscht sind.

— Wenn Sie mit Applikationskarten arbeiten, erscheint unter dem Parameter ,Sollwerte® nur
der Durchschnittssollwert. Sie kdnnen die einzelnen Sollwerte der Applikationskarte nicht
andern.

— Wenn der ISOBUS-Jobrechner es zulasst, kénnen Sie bis zu vier Applikationskarten
hinterlegen. Jede Applikationskarte beinhaltet dann Sollwerte fiir ein Dosiersystem des
Arbeitsgerétes.

Die folgende Abbildung zeigt eine Ubersicht der Eingabefelder:

Ubersicht der Eingabefelder

@ Zeile fiir den Sollwert @ Menge des Produktes
Diese Werte werden an den ISOBUS-
Jobrechner (ibertragen.

@ Gerateelement @ MaReinheit
@ Produkte @ Art der Produkte

Wenn das ausgebrachte Produkt eine
Mischung ist, kdnnen Sie in diesem Bereich
eingeben, aus welchen Produkten die
Mischung besteht.

@ Bereich fiir einen zweiten Sollwert

In der Maske sehen Sie folgende Symbole:

d%;,\:.‘ Mischung
i

-
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Gerate wahlen

Bezeichnung der Mischung, die Ausgebracht wird

ﬁ Maschinenteil

Wenn die Maschine mehr als einen Tank oder Dosiergerat hat, kdnnen Sie hier den
Sollwert einem Maschinenteil zuweisen.

. Produkt

Wenn die Mischung aus mehreren Produkten besteht, kdnnen Sie hier die einzelnen
Produkte nennen.

Rechts von jedem Symbol gibt es Eingabefelder, die Sie mit dem Cursor markieren und anklicken
kénnen.

In den Eingabefeldern kdnnen Sie eingeben, welche Mischung in welcher Menge und aus welchen
Produkten bestehend Sie ausbringen mdchten.

Die Anwendung kontrolliert nicht, ob die Summe der Mengen der einzelnen Produkte den Sollwert
der Mischung ergibt.

Vorgehensweise M Der Auftrag ist gestartet.
1. In der Maske ,Auftragsdaten* folgende Zeile anklicken:
A

= Liste mit Sollwerten erscheint.

¥
2. Erstes Feld neben dem Symbol [ anklicken.

3. Den ersten Sollwert eingeben.

4. Rechts davon die Einheit und das Mittel (optional) wahlen.

5. Feld neben diesem Symbol anklicken: ﬁ

= Liste mit angeschlossenen ISOBUS-Jobrechnern erscheint.

6. Jobrechner wahlen.
= Liste mit Maschinenteilen erscheint, denen Sie einen Sollwert zuweisen konnen. Deren Art
und Bezeichnung hdngen vom ISOBUS-Jobrechner ab.

[]
7. - Maschinenteil wahlen, dem Sie den Sollwert zuweisen mdchten.

= Liste mit Sollwerten erscheint. Neben dem Symbol ﬁ erscheint jetzt die gewahlte
Maschine.
= Sie haben einen Sollwert einem Maschinenteil zugewiesen.

8. Wiederholen Sie diese Schritte fiir den nachsten Sollwert. Nutzen Sie dazu die noch leeren
Felder.

D 4
9. - Eingabe bestatigen und speichern.

= Der ISOBUS-Jobrechner (ibernimmt den Sollwert.

7.2 Gerate wahlen

In diesem Schritt miissen Sie die Gerate wahlen, die wahrend der Arbeit benutzt werden. Sie kénnen
eine beliebige Anzahl von Geraten hinzufligen. Das Terminal dokumentiert deren Arbeitszeit. Das
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Gerate wahlen

mussen nicht nur ISOBUS-Arbeitsgerate sein. Sie kénnen auch anderes Zubehér hinzufiigen und so
die Arbeitszeit erfassen.

Bedienelemente @ Gerat hinzufiigen

Deaktiviertes Geréat erneut aktivieren (lange driicken)

% . Gerét deaktivieren

Symbole Gerate konnen aktiviert oder deaktiviert sein. Das Terminal berechnet die Arbeitszeit von aktivierten
Geréten.

Am Symbol vor der Geratebezeichnung kdnnen Sie erkennen, ob es aktiviert oder deaktiviert ist.

E Gerét ist deaktiviert

(roter Hintergrund)

ﬁ Gerat ist aktiviert

(griiner Hintergrund)

kein Wenn Sie den Auftrag mit einem Gerat bearbeiten, das dafiir nicht geplant war,
Symbol erscheint kein Symbol vor der Geratebezeichnung.

Vorgehensweise 1 So wahlen Sie ein Geréat aus einer Liste aus

M Sie haben einen Auftrag gestartet.

1. In der Maske ,Auftragsdaten* folgende Zeile anklicken:

=> Folgende Maske erscheint:

&3 ‘

P ME_ISO_Spritze 24m

08.07.2010 14:31:33

= Die Maske enthalt eine Liste mit allen Geraten, die Sie diesem Auftrag zugewiesen haben.
Wenn Sie den Auftrag mit dem zugewiesenen Geréat bearbeiten, dann wird dieses sofort
aktiviert. Wenn Sie den Auftrag mit einem Gerét bearbeiten, das dem Auftrag nicht
zugewiesen wurde, dann wird kein Symbol vor der Geratebezeichnung erscheinen.

&3
2, E - Gerate hinzufiigen.
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Geréteanordnung konfigurieren

=> Eine Liste mit Geraten erscheint:
'8@9
Saatbettkombi
Scheibenegge

Schlepper 130 KW

Schlepper 90 KW
Schleuderstreuer

#% Schlepper 130 KW
0x2000000000000000

<) |

0x00000000000000

3. Gewlnschtes Gerat in der Liste anklicken.
Zum Beispiel einen Traktor mit dem Sie eine Spritze ziehen.
= IfDolgende Maske erscheint:
0
@ ME_ISO_Spritze 24m
08.07.2010 14:39:17 &
':_F" Schlepper 130 KW £
08.07.2010 14:40:18

= Unter der Bezeichnung der Maschine kénnen Sie folgende Informationen finden:
- Bei aktiven Geréten: Datum und Uhrzeit der Aktivierung
- Bei deaktivierten Geraten: Datum und Uhrzeit der Deaktivierung

4, Weitere Geréte hinzufligen.

= Sie haben ein Gerat gewahlt.
Vorgehensweise 2 So aktivieren Sie ein deaktiviertes Gerét:

1. In der Maske ,Auftragsdaten* folgende Zeile anklicken:
2. Deaktiviertes Gerét in der Liste markieren.

0]

3. - 3 Sekunden lang driicken.
= Gerat wird aktiviert.
7.3 Gerateanordnung konfigurieren

Die Geréteanordnung zeigt, aus welchen ISOBUS-Jobrechnern das Terminal die Geometrien der
angeschlossenen landwirtschaftlichen Geréte 1&dt. Die Geometrie wird benétigt, um anhand des
GPS-Signals die Position aller Gerateelemente zu berechnen. Nur so sind eine genaue
Parallelfiihrung und Teilbreitenschaltung méglich.

Vorgehensweise So konfigurieren Sie die Gerateanordnung, wenn Sie die Applikation ISOBUS-TC nutzen:

M Alle ISOBUS-Jobrechner, die fiir einen Auftrag bendtigt werden, sind angeschlossen.
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Geréateanordnung konfigurieren

M Der Auftrag ist gestartet.

1. Auftragsdaten 6ffnen.

— Maske mit der Gerateanordnung aufrufen.
= Folgende Maske erscheint:

/
# IETI

@ ME-Tractor-ECU

& ME_ISO_Spritze 4

=)

= Eine Liste mit allen an ISOBUS angeschlossenen Geraten erscheint. Zwischen den Geraten
erscheinen deren Konnektoren.

[]

3. - Driicken Sie den Drehknopf in der obersten Zeile, um das erste Geréat auszuwahlen.
Wenn Sie ein ME-Terminal benutzen, an das ein GPS-Empfanger angeschlossen ist, stellen Sie
in der obersten Zeile die Applikation ,ME-Tractor-ECU" ein. Wenn ein anderes Terminal oder
Traktorjobrechner die Geometrie beinhaltet, kdnnen Sie es einstellen.

4. An zweiter Stelle sollte das landwirtschaftliche Gerat erscheinen, das an die hintere ISOBUS-
Geratesteckdose angeschlossen ist. Wahlen Sie ein Gerét in der Zeile fir das zweite Gerat aus.

5. Zwischen beiden Geraten miissen Sie nur noch den passenden Konnektor wahlen. Driicken Sie
den Drehknopf in der Zeile zwischen zwei Geraten und wahlen Sie fir jedes Geréat den
passenden Konnektor aus.

Bei einfachen Systemen kann das Terminal die Gerateanordnung automatisch einstellen. Vor allem,
wenn das ME-Terminal das einzige ist, das die Geometrie des Traktors beinhaltet.

In folgenden Féllen kdnnte es jedoch nétig sein, die Gerateanordnung manuell einzustellen:

= Wenn in der Traktorkabine ein Traktor-Jobrechner (Tractor-ECU) montiert ist, in dem die
Traktorgeometrie gespeichert ist. In diesem Fall missen Sie entscheiden, welche Tractor-ECU
in der Gerateanordnung mit anderen Geréten verbunden wird: die Applikation des ME-Terminals
oder die des Jobrechners.

= Wenn das System die ISOBUS-Jobrechner nicht selbst anordnen kann. Zum Beispiel wenn der
Traktor mehr als ein landwirtschaftliches Gerét zieht (z. B.: Glllewagen und Samaschine).

= Wenn die Verbindung zu einem ISOBUS-Jobrechner unterbrochen wird, wéhrend ein ISO-XML-
Auftrag gestartet ist. In den meisten Féllen wird die Gerateanordnung korrekt eingestellt, sobald
Sie den ISOBUS-Jobrechner wieder anschliefien.

= Wenn beim Start des Terminals diese Fehlermeldung erscheint: ,Gerateanordnung
unvollstandig.

= Wenn beim Start einer Navigation in TRACK-Leader die folgende Fehlermeldung erscheint: ,Die
Geratedaten werden noch geladen.” Die Einstellung der Gerateanordnung kdnnte das Problem
beheben.
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Arbeitszeit der Arbeiter erfassen

7.4 Arbeitszeit der Arbeiter erfassen

Wenn Sie dem Auftrag Arbeiter zugewiesen haben, wird beim Auftragsstart deren Arbeitszeit sofort
mitgezahlt. Wahrend der Arbeit kdnnen Sie die Arbeitszeiterfassung stoppen, starten und neue
Arbeiter hinzufligen.

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie dokumentieren mochten, wer die Arbeiten durchgefiihrt hat.
Vorgehensweise So beenden Sie die Arbeitszeiterfassung:
M Ein Auftrag ist gestartet.
1. Offnen Sie den aktuellen Auftrag.
2. In der Maske ,Auftragsdaten* folgende Zeile anklicken:

po

3. Markieren Sie den Namen des Arbeiters, der die Arbeit beendet.

|

- Beenden Sie die Arbeitszeiterfassung.
= Das Symbol neben dem Namen des Arbeiters wird rot.

= Die Arbeitszeit wird nicht mehr erfasst.
Vorgehensweise So starten Sie die Arbeitszeiterfassung:

M Ein Auftrag ist gestartet.

1. Offnen Sie den aktuellen Auftrag.

2. In der Maske ,Auftragsdaten* folgende Zeile anklicken:

ol

3. Markieren Sie den Namen des Arbeiters, der die Arbeit beginnt.

(Dsse ]
]

Driicken Sie die Taste lange gedriickt, um die Arbeitszeiterfassung wieder zu

starten.
= Das Symbol neben dem Namen des Arbeiters wird griin.
= Die Arbeitszeit wird erfasst.

~
‘.
5. - Driicken Sie die Taste kurz, um einen neuen Arbeiter hinzuzufligen.

= Eine Liste mit Namen von verfiigbaren Arbeitern erscheint.
= Arbeiter wird zum Auftrag hinzugefugt.

= Die Arbeitszeit wird erfasst.
Vorgehensweise So fligen Sie einen neuen Arbeiter hinzu:

M Ein Auftrag ist gestartet.

1. Offnen Sie den aktuellen Auftrag.

2. In der Maske ,Auftragsdaten* folgende Zeile anklicken:

ol
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-
3. _ - Driicken Sie die Taste kurz, um einen neuen Arbeiter hinzuzufiigen.
= Eine Liste mit Namen von verfiigbaren Arbeitern erscheint.

= Arbeiter wird zum Auftrag hinzugefigt.

= Die Arbeitszeit wird erfasst.

7.5 Phase der Auftragsbearbeitung wahlen

Durch die Einstellung der Phase der Auftragsbearbeitung, kann man die Auftrage genauer
abrechnen.

Es gibt folgende Phasen:
= Anfahrt

= Vorbereitung

= Arbeitszeit

= Pause

= Reparaturzeit

Vorgehensweise 1. In der Maske ,Auftragsdaten” folgende Zeile anklicken:
TSK-(Laufende Auftragsnummer)

Pflanzenschutz(agroXML) Tudorf

g o
‘ Miiller

& Tudorf, 2-00

#%% ME_ISO_Spritze 24m
Zéhler Menge: 129.00 |
Z&hler Flache: 0.50 ha
Zahler Strecke: 0.21 km
Zahler Zeit: 0.08 h

=> Folgende Maske erscheint:

|

[ e

-\
g

B

U

I

@ Vorbereitung
Arbeitszeit )
Pause |

@ Reparaturzeit 1

2. Gewinschte Phase der Auftragsbearbeitung anklicken.

= Die neue Phase ist in der Maske ,Auftragsdaten” sichtbar.

7.6 Zahler der ISOBUS-Jobrechner

Die Norm ISO 11783 definiert einige Zahlerarten, die von den ISOBUS-Jobrechnern an ISOBUS-TC

Ubertragen werden kdnnen. Die Texte der Zahler sind nicht bei allen Herstellern und Jobrechnern
gleich.
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Befillung und Entleerung dokumentieren

Vorgehensweise

1.7

Beispiel 1

38

ELEKTRONIK
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Die ermittelten Werte werden meistens in Dezimaleinheiten Ubertragen. ISOBUS-TC korrigiert daran
nichts. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Arbeitszeit von 0.33 Stunden 20 Minuten entspricht.
Gezahlt wird immer von Auftragsstart bis Auftragsende.

Zahlerart Einheit Anmerkungen
Ausgebrachte Menge L, kg, Stiick

insgesamt

Gesamtertrag L, kg, Stiick

Bearbeitete Flache ha, m2

Gefahrene Strecke in km, m, mm Das ist meistens die bearbeitete
Arbeitsstellung Strecke.
Gefahrene Strecke nicht in km, m, mm

Arbeitsstellung

Zeit in Arbeitsstellung Stunden, Minuten, Sekunden

Zeit nicht in Arbeitsstellung Stunden, Minuten, Sekunden

Der Zahler erscheint in der Maske ,Auftragsdaten®.

.
®

Pflanzenschutz(agroXML) Tudorf

g -

i@ Muller )

& Tudorf, 2-00 =

#% ME_ISO_Spritze 24m
Zahler Menge: 129.00 |
Zahler Flache: 0.50 ha
Zahler Strecke: 0.21 km &)
Zahler Zeit: 0.08 h

Maske Auftragsdaten mit einem Zahler

So wahlen Sie das Gerét, dessen Zahler angezeigt werden sollen:

M Ein Auftrag ist gestartet.

1. Klicken Sie auf die Zeile

2. Klicken Sie auf das Gerat, dessen Zahler angezeigt werden sollen.

Befiillung und Entleerung dokumentieren
Mit der Applikation ISOBUS-TC kénnen Sie Befiillungen und Entleerungen dokumentieren.

Diese Informationen werden jedoch nicht zwischen dem ISOBUS-Jobrechner und der Applikation
ausgetauscht.

Die dokumentierten Werte kdnnen Sie im Portal farmpilot auswerten.

Nach dem Wiegen eines Abfuhrwagens, kann der Fahrer eingeben, dass er 20 Tonnen Mais beladen
hat.
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Beispiel 2 Nach der Ausbringung von 5000 Liter Gulle, mit einem Nicht-ISO-Glllewagen, kann der Fahrer die
ausgebrachte Menge als ,Entleerung* eingeben.

Bedienelemente Funktionssymbol | Funktion
g | Befiillte Menge eingeben
aal
’ - Entleerte Menge eingeben
& 4
Vorgehensweise So dokumentieren Sie die Befiillung oder die Entleerung eines Behalters, bei Nicht-ISO-Geraten

M Sie haben einen Auftrag gestartet.
1. Maske ,Auftragsdaten” aufrufen.

2. Folgende Zeile anklicken:
+
u Befiillung/Entleerung

= Folgende Maske erscheint:

{

=
s
)
3. QewUnschte Funktionstaste driicken.
S
el . .
- Befiillte Menge eingeben
B
- Entleerte Menge eingeben
= Folgende Maske erscheint:
o
S -
L,
el
e
=)

= Am Symbol in der oberen, linken Ecke, erkennen Sie, ob Sie die befiillte Menge oder die
entleerte Menge eingeben.

4. Die Maske besteht aus drei Spalten, in denen Sie Daten eingeben kdnnen:
In der linken Spalte: Menge eingeben.
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Zum Feld navigieren

In der mittleren Spalte: Einheit eingeben.

| = Liter

t = Tonnen

In der rechten Spalte: Produkt das befiillt oder entleert wurde aus einer Liste auswéahlen.

)

5. - Maske verlassen.

6. Folgende Meldung erscheint:
“Anderungen speichern?”

7. ,Ja“ - Bestatigen.

= Maske ,Auftragsdaten” erscheint.

7.8 Zum Feld navigieren
Beim Start eines Auftrags, kdnnen Sie sich direkt zum Feld navigieren lassen.

Um diese Funktion nutzen zu konnen, bendtigen Sie:
= Eine freigeschaltete Lizenz fir FIELD-Nav
= Freigeschaltetes Kartenmaterial fur FIELD-Nav
= Ein Feld mit Feldgrenze in den Stammdaten

Vorgehensweise M Auf dem Terminal ist FIELD-Nav mit Kartenmaterial freigeschaltet.
M Das Kartenmaterial ist auf dem USB-Stick.
M Das Zielfeld ist in den Stammdaten mit Feldgrenze gespeichert.

1. Erstellen Sie einen neuen Auftrag.

N

. In den Auftragsdaten wahlen Sie das Feld zu dem Sie sich navigieren lassen mdchten.

w

. Starten Sie den Auftrag.

-
[55 L —
4, - Starten Sie die Navigation zum Feld.

= Es erscheint ein Fenster der Applikation FIELD-Nav.

5. Bedienen Sie die Applikation, wie in der FIELD-Nav-Anleitung beschrieben.
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Schritt 6: Arbeit stoppen

Auftrag anhalten

8 Schritt 6: Arbeit stoppen

8.1

Vorgehensweise

8.2

Vorgehensweise

30302436-02

Sie konnen zu jedem Zeitpunkt einen Auftrag stoppen. Sie miissen selbst entscheiden, ob dieser
Auftrag vollstandig bearbeitet wurde, oder weiter bearbeitet werden muss.

Wenn Sie die Arbeit stoppen, miissen Sie entscheiden, was mit dem Auftrag passieren soll. Je
nachdem, ob der Auftrag vollstdndig bearbeitet wurde, oder weiter bearbeitet werden muss, kénnen
Sie folgendes tun:

= Auftrag anhalten

= Auftrag pausieren

Auftrag anhalten
Wenn Sie einen Auftrag anhalten, wird der Auftrag vom farmpilot als vollstandig bearbeitet betrachtet.
Daher sollten Sie Auftrage nur dann anhalten, wenn Sie abgeschlossen sind.

1. Zur Maske ,Auftragsdaten” wechseln.

2. C - Auftrag stoppen.

= Der Auftrag wird angehalten.

= In der Maske ,Auftragsliste” wird der Auftrag mit rot markiert.

Auftrag pausieren

Sie kdnnen einen Auftrag pausieren, wenn Sie die Arbeit unterbrechen miissen, aber der Auftrag
noch nicht abgeschlossen wurde.

Ein Auftrag wird nur dann pausiert, wenn Sie einen anderen Auftrag starten.

M Sie haben einen Auftrag gestartet und befinden sich in der Maske ,Auftragsdaten*:
B
® TSKio1
Pflanzenschutz(agroXML) Tudorf [ ﬂ
i Muller :
& Tudorf, 2-00 ="
#% ME_ISO_Spritze 24m
Z&hler Menge: 0.00 |
Zahler Flache: 0.00 ha
Zahler Strecke: 0.00 km O
Zéhler Zeit: 0.00 h

—_—

1. Wahrend Ihr Auftrag gestartet ist, zur Maske ,Auftragsliste” wechseln.
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Auftrag pausieren

=> Folgende Maske erscheint:
a
Pflanzenschutz{agroXML) Hiigel

Pflanzenschutz{agroXML) Tudorf

|

=W

[_

!

|

Pflanzenschutz{agroXML) Hligel

3 Miller
Higel, 6-00
i Betricbsleiter
Der aktive Auftrag ist griin markiert.

[
i

|

U

2. Einen beliebigen, am besten einen angehaltenen Auftrag anklicken.
=> Folgende Maske erscheint:

B Prlanzenschutz{agroXML) Hiigel

3 -

& Maller

& Hugel, 6-00
iy Betriebsleiter

R

“4 200.00 I/ha AHL 28 9331840ter A
% ME_ISO_Spritze 24m ]
c:)@' Betriebsleiter S

3. - Auftrag starten
= Der aktive Auftrag wird pausiert, der gewahlte Auftrag wird gestartet.

- Auftrag stoppen.
= Der Auftrag wird gestoppt.

= In der Maske ,Auftragsliste” wird der urspriingliche Auftrag mit gelb markiert.

=y

Bl

Pflanzenschutz{agroXML) Hiigel Qg
Pflanzenschutz{agroXML) Tudorf B
S

|

Pflanzenschutz{agroXML) Hligel

3 Muller
Hiigel, 6-00
h Betriebsleiter

[
[

|

U

= Der pausierte Auftrag ist jetzt gelb markiert.
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Schritt 7: Dokumentation abschlieRen

Auftrdge mit einem USB-Stick tibertragen

9 Schritt 7: Dokumentation abschlieBen

9.1

Vorgehensweise

9.2

Vorgehensweise

30302436-02

Wenn Sie einen Auftrag oder ein Auftragsset abgearbeitet haben, dann kdnnen Sie die Ergebnisse
exportieren.

Dabei haben Sie folgende Mdglichkeiten:
= Auftrége mit einem USB-Stick an die Ackerschlagkartei ibertragen
= Auftragsset an das Portal farmpilot senden
= Sie kdnnen die Arbeitsergebnisse als Textdatei auf den PC iibertragen.
= Sie kdnnen die Ergebnisse ausdrucken.

Auftrage mit einem USB-Stick libertragen
M Sie haben alle Auftrage abgeschlossen.
M Alle Auftrage sind in der Auftragsliste rot markiert.
1. Maske ,Stammdaten” aufrufen.
% .
2, I - Auftragsdaten auf dem USB-Stick schreiben.
2 |
= Warten bis das Symbol verschwindet und bis die LED auf dem USB-Stick
aufhért zu blinken.

3. USB-Stick entfernen.
4. USB-Stick an den Hof-PC anschlieRen.

5. Daten mit der Ackerschlagkartei importieren und bearbeiten.

Auftragsset an das Portal farmpilot hochladen

M Sie haben die Auftrage (iber farmpilot empfangen.

M Sie haben alle Auftrage abgeschlossen. Alle Auftrage sind in der Auftragsliste rot markiert.

1. Maske "Stammdaten" aufrufen.
= Folgende Maske erscheint:

=
Schlage

B8 Hofe R

8 Kunden =

4 Gerite E

—

=
m —
p-

TM V 02.06.14
TCV 01.03.17

Auftrage

—

2, - Auftragsset an das Portal farmpilot hochladen.
= Folgende Meldung erscheint:
“Upload der Auftragsdaten starten?"
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Textdatei verwenden

[]
3. - Bestétigen.

=> Daten werden geladen.

= Die gesendeten Auftragsdaten werden nicht mehr auf dem Terminal angezeigt.

= Auf dem USB-Stick wird ein neuer Ordner erstellt: ,TaskData_work(fortlaufende Nummer)".
In diesem Ordner werden Sicherheitskopien der an farmpilot gesendeten Auftrage erstellt.

= Sie haben ein Auftragsset an das Portal hochgeladen.

9.3 Textdatei verwenden

Jedes Mal, wenn Sie einen Auftrag beenden, wird auf dem Datentréger eine Textdatei erstellt. Sie
kénnen diese Datei auf lhrem PC mit einem beliebigen Textbearbeitungsprogramm éffnen.

Von oben gesehen kdnnen auf dem Beleg folgende Informationen erscheinen:
= Auftragsbezeichner
= Kunde
= Betrieb
» Feld
= Verantwortliche Person
= Start- und Stoppzeiten
= Auftragsdauer, davon:

Arbeitszeit

Anfahrt

Vorbereitung

Pause

Reparatur

Uberladezeit

= Beteiligte Arbeiter

= Verwendete Arbeitsgerate
= Sollwerte

= Erstelldatum, Erstelluhrzeit

Welche Informationen in Ihrer Dokumentation erscheinen hangt immer davon ab, wie genau Sie die
Daten im Auftrag eingegeben haben und welche Informationen der ISOBUS-Jobrechner an die App
ISOBUS-TC Ubermittelt hat.
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Vorgehensweise
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Ergebnisse ausdrucken

Ergebnisse ausdrucken

Falls an das Terminal ein von ME vertriebener ISO-Drucker angeschlossen ist, kénnen Sie die
Ergebnisse eines jeden abgeschlossenen Auftrags als Beleg ausdrucken.

Auf dem Beleg kdnnen die gleichen Informationen erscheinen, wie in einer Textdatei, die automatisch
erstellt wird. Siehe Kapitel: Textdatei verwenden [— 44]

M Der ISO-Drucker ist an das Terminal angeschlossen und aktiviert.
M Sie haben die Arbeit beendet.

1. Stoppen Sie den Auftrag.

2. Offnen Sie die Auftragsdaten.

jg;] 4
3. - Starten Sie den Druck.
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10 Wichtige Dateien auf dem USB-Stick

Wichtige Dateien:

Wichtige Ordner:

46

Alle Auftragsdaten, Felddaten und Geratedaten werden auf dem USB-Stick gespeichert. Dadurch ist
es moglich diese Daten zwischen dem Terminal und der Ackerschlagkartei zu tibertragen.

Alle Dateien haben immer standardisierte Bezeichnungen, die nicht geandert werden diirfen.

Je nachdem, ob Sie das Terminal mit dem Portal farmpilot benutzen, oder die Daten mit einem USB-
Stick von der Ackerschlagkartei Gibertragen, muss der USB-Stick andere Ordner beinhalten.

Die hier genannten Dateien kdnnen in unterschiedlichen Ordnern erscheinen.

TASKDATA.xml - Eine Datei die alle Auftragsdaten aus der Ackerschlagkartei enthélt. Sie wird von
der Ackerschlagkartei auf der Festplatte des Hof-PCs oder auf einem USB-Stick gespeichert.

Bei der Benutzung des Portals farmpilot, wird die Datei automatisch in dem Ordner ,TaskData_work"
erstellt.

Bei der Arbeit ohne das Portal farmpilot, miissen Sie die Datei von der Festplatte auf den USB-Stick
in den Ordner ,TASKDATA* kopieren.

Die Datei Taskdata.xml darf nicht gréRer als 2 MB sein. Zu grofte Dateien kdnnen zu Problemen bei
der Ubertragung von Daten fiihren und das Terminal sehr stark verlangsamen.

GRD{Nummer}.bin - Eine Datei, die die Applikationskarten fir einen Schlag enthéalt. Wenn Sie die
Auftragsbearbeitung mit Applikationskarten benutzen méchten, missen Sie auch diese Datei auf das
Terminal (ibertragen.

TaskData - Ein Ordner der alle Auftrége eines Auftragssets beinhaltet, die aktuell bearbeitet werden.
Der Ordner wird nur dann benétigt, wenn Sie die Applikation ISOBUS-TC ohne farmpilot benutzen.
Lesen Sie auch das Kapitel: Ordner ,Taskdata“ erstellen [— 21]

TaskData_work — Ein Ordner der alle Auftrage eines Auftragssets beinhaltet, die aktuell bearbeitet
werden.

Der Ordner wird automatisch angelegt, sobald der USB-Stick im Terminal steckt. Er ersetzt dabei den
Ordner Taskdata, so lange, bis die Auftragsdaten auf dem USB-Stick geschrieben werden. Also bis

ggé 1

die Funktionstaste gedriickt wird.

TaskData(Nummer) - In diesem Ordner werden Sicherheitskopien der an farmpilot gesendeten
Auftrége erstellt.

Der Ordner wird bei der Benutzung des Portals farmpilot auf dem USB-Stick automatisch angelegt.
Daflir muss der USB-Stick in das Terminal eingesteckt sein.
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