
Frontanbauspritze zur Band-
behandlung in Kombination 
mit einem Hackgerät 
Arbeitsbreiten: flexibel  	 Fassvolumen: 1.100 l 1.500 l 1.900 l
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Zusammenspiel von Pumpe, 
Injektor und Einspülschleuse

 — Hydraulisch angetriebene, robuste, 
selbstansaugende Kolbenmembranpumpe

 — Befüllleistung ca. 300l/min.

 — Befüllung in ca. 5 Minuten  möglich

 — Injektor ermöglicht das Einsaugen von 
Feststoffen aus dem Einspülzentrum von bis zu 
120 l/min.

 — Ringspülung der Einspülschleuse - zur 
Verdünnung und für klumpenfreies Einspülen 
von Pflanzenschutzmittel

 — Integrierte, leistungsstarke Kanisterspülung für 
Pflanzenschutzbehälter

 — Einfache Handhabung durch zentrale 
Platzierung aller Hähne und Anschlüsse

Allgemeines
Die Frontanbauspritze FBH bietet die Möglichkeit, präzise 
Pflanzenschutzmaßnahmen als Bandbehandlung in 
einem Arbeitsgang mit einem Hackgerät durchzuführen.

Durch die Bandbehandlung wird die zu behandelte 
Fläche und damit der Einsatz vom Pflanzenschutzmitteln 
erheblich reduziert.

Die Düsen sind hierzu am Hackrahmen über der Reihe 
angeordnet. Durch eine einstellbare Halterung sowie 
spezielle Banddüsen kann die Breite des Spritzbandes 
exakt eingestellt werden.

Montage
 — Die Düsentechnik wird im Hackrahmen montiert.

ISOBUS-Terminal
Die FBH Anbauspritze ist serienmäßig mit einem ISOBUS-
Jobrechner III ausgestattet

Übersichtliche Darstellung der Parameter für die 
Bandbehandlung (Aufwandmenge, Bandbreite, 
Reichweite) in einer speziellen Bedienmaske.

Volle ISOBUS-Kompatibilität

Das System lässt sich mit weiteren Apps erweitern. 
Das ISOBUS-System bietet dazu Möglichkeiten wie   
SECTION-Control …

PE-Front-Fass
 — 1.100 l, 1500 l, 1.900 l Fassvolumen

 — Leichte Reinigung durch glatte Innenwände

 — Integrierter Frischwassertank

 — Optimale Sicht nach vorne durch schlanke 
Formgebung

Armatur und Druckregelung
 — Elektrisch gesteuerte 

Teilbreitenschaltung mit bis zu 18 
Teilbreiten

 — Elektrischer Druckregler

Spritzbild
 — Die Breite des Spritzbandes und 

Düsenpositionen sind individuell einstellbar

 — verschiedene Bandspritzdüsen möglich

Thema: Düsenträger/Düsenschaltung

Düsenträger und Düsenrohr
 — EDS elektrische Einzeldüsenschaltung/Spray 

IQ Basic direkt an der Düse

Schnellkuppler für elektrische und Flüssigkeitsverbindungen
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Technische Änderungen vorbehalten

HD 12 pad
Ausstattung

 — Rührwerk

 — Handwaschbehälter

Optionale Ausstattungen:

 — Joystick

 — HD 12 pad

 — TankControl

 — Einspülschleuse 

 — Optionen für Außenreinigung:
•  Vario-Spritzrohr

•  Waschbürste

•  Hochdruckreiniger

Vario-Spritzrohr

TankControl

Joystick


