
Beispiel

Profi-Class Tridem
Anhängespritze

Die 3-achsige Pflanzenschutzspritze – 
förderfähig!

 — Gestängebreite 36 bis 42 Meter
 — 20.000 l Fassvolumen
 — 500 l Frischwasser
 — Spurbreiten von 2,15 bis 2,25 m
 — 38″ oder 42″ Reifen
 — unterschiedliche Profilmöglichkeiten

Profi-Class Tridem
Anhängespritze

3-achsige 
Pflanzenschutzspritze – 

förderfähig!

 » Gestängebreite bis 42 Meter
 » 20.000 l Fassvolumen
 » 500 l Frischwasser
 » 1. und 3. Achse hydraulisch  gelenkt
 » Spurbreiten ab 2,10 m
 » Bereifung 42“  AS/Blockprofil



Serienausstattung: (Auszug)

 — Tridemfahrwerk lastabhängig 
druckluftgefedert

 — 3 luftgefederte Achsen

 — Lenkung über die mechanisch-hydraulische 
Zwangslenkung (1. + 3. Achse)

 — Hydraulische Deichselfederung

 — Fahrkomfort ohne Schläge und Stöße

 — Vorderachsentlastung für mehr Traktion

 — K80 Kugelkopfkupplung, Stützlasten bis 4 
Tonnen

 — Stabiler Grundrahmen mit Fass auf separatem 
Fünfpunktrahmen als Verwindungsausgleich 
18-20.000 l Fassvolumen

 — Pneumatisch geschaltete 
Tandemdüsenträgert

 — ISOBUS-Steuerung             

Sonderausstattung: (Auszug)

 — Dual Air System

 — Zwei-Fass-System

 — Quattro-Düsenträger

 — HD-Night LUX

 — LED Arbeitsscheinwerfer

 — Außenreinigung

 — SECTION-Control

 — Reifendruckregelanlage ATC

 — weitere Optionen Profi-Class

Zusätzliche Ausstattungsoptionen
Selbstverständlich lässt sich jedes unserer Geräte in-
dividuell auf Ihren Kundenwunsch anpassen. Gerne 
beraten wir Sie zu Ihrem passgenauen Produkt aus un-
serem Haus!

Die Serienausstattung unserer Tridem ist mit der 
Profi-Class Tandem Anhängespritze identisch

Die 3-achsige Pflanzenschutzspritze – förderfähig!
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